
 

 

 
 
 
 
 
 
REKTOL 2T MIX  
 
Für Vor- und Nachkriegsfahrzeuge mit 2-Takt-Motoren , teilsynthetisch, selbst-
mischend mit Benzin oder für Getrenntschmierung.  
Speziell für Lanz Halbdiesel- und Volldiesel- Typen  der 1950er Jahre. Natürlich 
auch für die 2 Takt Klassiker wie Trabi`s, Munga`s und Zweirad Motoren dieser 
Zeit geeignet. 

 
- Keine Entmischung 
- Raucharme Verbrennung 
- Guter Korrosionsschutz 
- Verstärkter Verschleißschutz im Anlass- und Warml aufmoment 
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Betriebste mperaturen 

 
Dieses Zweitakt Motorenöl ist zur Verbesserung der Hochtemperatureigenschaften 
und raucharmen Verbrennung als teilsynthetisches Pr odukt formuliert, dass 
problemlos in klassischen Zweitaktmotoren als Misch öl eingesetzt werden kann. 
 

 
 

 

 
Erhältlich in folgenden Gebindegrößen: 
 
-  2 Liter Blechdose 
-  5 Liter K`Stoff Kanister 
-  20 Liter K`Stoff Kanister 
 
Sondergebinde auf Anfrage. 
 
Stand: Februar 2018 

API-TA/TB/TC; JASO FA/FB/FC 
SAE 30 
 

SPEZIFIKATIONEN 

Dichte bei 15°C g/ml DIN 51757 0,87 
Flammpunkt °C DIN ISO 2592 >150 
Stockpunkt °C DIN ISO 3016 - 20 
Viskosität bei 40°C mm²/sec DIN 51562 65,0 
Viskosität bei 100°C mm²/sec DIN 51562 10,5 
 

TECHNISCHE DATEN 
 


